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Procédés génératifs pour l’ horlogerie et la bijout erie 
 
Nous transformons, grâce à des procédés de haute résolution et des matériaux 
novateurs, vos données 3D en prototypes, pré-séries ou produits finis précis! 
 

 

 
Prototypes en résines époxy 
spéciales, mats, polis ou  
métalisés, selon les 
exigences particulières; 
bracelets élastomères de dureté adaptée (techniques 2K si 
nécessaire) et de teinte nuancée (RAL, NCS, Pantone) ou 
même produits finis dans les alliages désirés: 
le choix du procédé dépend de la géométrie de la pièce, du nombre de pièces et du matériau 
souhaité – notre infrastructure flexible permet d’ adapter au mieux nos technologies à vos 
exigences. C’ est avec plaisir que nous vous aiderons à trouver la solution optimale ! 

 

 

 

Solidscape  (haute résol.) 
épaisseur: dès 0.013 mm 
Thermopolymère (Cire) 
100 % sans résidu 

Moule silicone 

Stéréolithographie   (haute résolution) 
(Viper si2 , épaisseur : dès 0.025 mm 
Résines époxy spéciales 
(ex. Accura25, 60, Xtreme,  Amethyst)  

Données 3D (STL, IGS, 
VDA, STP, X-T, SAT,…) 

Fonte de précision 
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